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RETTUNGS MODUS

Der "Rettungs Modus" bendétigt eine kabelgebundene Netzwerkverbindung zu einem DHCP fahigen
Router, um automatisch eine IP Adresse zugewiesen zu bekommen. Die Anbindung liber einen USB
Gigabitlan Adapter oder Wlanstick ist nicht moglich.

Manuelles Starten in den “Rettungs Modus”

1. Schalten Sie lhre STB ein.

2. STB mit Tasten am Gerat: Driicke&Halte sofort die Taste MENU fiir 5 Sekunden
STB ohne Tasten am Gerét: Driicke&Halte sofort die Taste POWER fiir 5 Sekunden
Sobald der “Rettungsmodus” gestartet ist, sehen Sie am TV folgende Nachricht:

Your Gigablue has booted into rescue mode

Please point your web browser to http://192.168.150.59

Hinweis: Die abgebildete IP Adresse kann sich, je nach Netzwerkumgebung von Ihrer
angezeigten Adresse unterscheiden.



“Rettungs Modus” im Webbrowser
1. Gebensie die auf dem Fernsehgerat angezeigte Adresse in das Adressfeld Ihres Webbrowsers

ein:
€ 192.168.150.59 >
2. Die Optionen des “Rettungs Modus” werden nun in lhrem Webbrowser angezeigt:
GIGABLUE ghs3 - index X U4
S—__-)r'! 192.166.150.59 e Q Suchen % B + A O 4 -5 m- = -

gbx3 Rescue Loader #102

Device information Firmware upload

If you see this, your Gigablue didn't boot its operating system.
Unless you interrupted the boot process manually, this usually
means that there's no valid operating system installed.

You may as well jusc ieboot your box and come back later,
maybe after a short visit in our online www.gigablue.de, where
you can ask for help if required.

Optionen:

A = Device information (Gerateinformationen)

B = Firmware upload  (Firmware (Image) hochladen)
C = Reboot (STB Neustarten)



3. “Rettungs Modus” — Device information zeigt Informationen tber Ihre STB (z.B. Produktname
oder die MAC-Adresse)

GIGABLUE gbe - info X B
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Device information

MAC address




“Rettungs Modus” — Firmware upload erlaubt Ihnen ein als ZIP Archiv gepacktes Image zu
flashen. Die gepackten Dateien missen natlirlich zu Ihrer Box passen und die notwendige
Ordnerstruktur enthalten, wie es auch bei den originalen Images der Fall ist:
z.B. openmips-4.2-ghx3-20151029 _usb.zip

GIGABLUE ghs3 - upload X
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Firmware upload
Please select a firmware package to install. Typically, such a

package is a compressed zip similar to "gbx3_usb.zip".

For the latest releases check www.gigablue.de.

Durchsuchen... | Keine Datei ausgewahlt.

Note: The file upload may take several minutes.

Haben Sie Ihr Image (ZIP) ausgewahlt, starten Sie den Flashvorgang mit der GO Schaltflache:
GIGABLUE gbx3 - upload g

€ | @ 192.168.150.59/upload.dhtml @ | Q Suchen w8 Z A O »2- 5 m- =E[H

Firmware upload

Please select a firmware package to install. Typically, such a
package is a compressed zip similar to "gbx3_usb.zip".

For the latest releases check www.gigablue.de.

openmips-4.2-ghx3-20151104_usb.zip

Note: The file upload may take several minutes.




Wahrend des Vorgangs werden ihn einige Statusausgaben angezeigt:
" GIGABLUE g3 - flash X+

€ | @ 192.168.150.59/Mash.dhtml X | Q Suchen o B + A O -5 m~- = [§-

Firmware upload

Conscle log:

unzip in progress...

flash in progress...

flashing splash.bin

2430+1 records in

2430+1 records out

1244214 bytes (1.2MB} copied, 0.977578 seconds, 1.2MB/s
flashing kernel.bin

8661+1 records in

B661+1 records out

4434941 bytes (4.2ZMB} copied, 2.922510 seconds, 1.4MB/s
flashing rootfs.bin

Ubertragen der Daten von 192.168,150.58...

Sobald der Flashvorgang erfolgreich abgeschlossen ist, startet die STB automatisch neu.
“Rettungs Modus” Reboot erlaubt es Ihnen die STB neu zu starten bzw. den ,,Rettungs Modus“
zu beenden.

GIGABLUE ghi? - rebot x|+

€ | @ 192.168.150.59/reboot.dhtml e | Q Suchen wi B + & O 4 -5 m- = [(EF-

Reboot

Click here to reboot




