
 

 Kurtarma Modu 
"Kurtarma Modu" otomatik olarak atanan bir IP adresi almak için bir DHCP etkin yönlendirici bir kablolu 
ag baglantisi gerektirir.  Bir USB adaptör veya Wlanstick Gigabitlan üzerinden baglanti mümkün degildir. 
El ile "Kurtarma Modunu baslatmak" 

1. cihazinizi (STP) baslatin.  
2. Menü Dügmeli olan cihazda (STP) : Boxun öntarafindaki MENÜ Tusuna 5 saniye basik tutun. 

Cihazininzin Öntarafinda Menü Tusu olmayan cihazlarda (STP) : Power (güc dügmesi) dügmeyi 5 
saniye basli tutun. 

3. "Kurtarma Modu" basladiktan sonra, TV'de asagidaki mesaji göreceksiniz: 

 Not: IP adresi gösterilebilir, ag ortaminda bagli olarak belirtilen adresten farklidir. 
  

Your Gigablue has booted into rescue mode 
Please point your web browser to http://192.168.150.59 



Web tarayicisinda "Kurtarma Modu" 
1. Web tarayicinizin adres alanina TV adresine ekrandaki görüntüyü girin: 

 2. "Kurtarma modu" seçenekleri artik Web tarayicinizda görünecektir: 

  
Seçenekler: 
A = Aygit bilgileri  (cihaz bilgisi) 
B = firmware yükleme  (Yükleme firmware (Görüntü)) 
C = Reboot   (yeniden baslatma STB) 
 



3. "Kurtarma Modu" - Cihaz bilgi STB ilgili bilgileri görüntüler (örnegin, ürün adi ya da MAC adresi) 

 
  



4. "Kurtarma Modu" - yükleme firmware bir dolu ZIP arsivi Image flas verir.  
Orijinal görüntü oldugu gibi paketlenmis dosyalar elbette cihaziniza uyum ve gerekli klasör 
yapisini içermelidir:  
Örnegin openmips-4.2-gbx3-20151029_usb.zip 

  
Eger Imageinizi secdiyseniz Görüntü (ZIP) seçtikten sonra GO butonu ile flas sürecini baslata 
bilirsiniz: 

  
 



Süreçte, bazi durum bilgileri görüntüler: 

  
Flas islemi basariyla tamamlandiginda, STB otomatik olarak yeniden baslatilir. 
 

5. "Kurtarma modu" Reboot yeni cihazinizi (STB) baslatir veya "kurtarma modu" cikis yaparsiniz. 

  


